
Super Coil SC
Liitetään esim.  Kaukolämmön, kaasu tai biolämpökattilan rinnalle

SC

koko: 150, 200, 300 liter

vastus: 3 kW

Kieruk. 0,8 m²

Kier.kap: 25 kW  (v/ T 50 K)



RTV E

koko: 200 og 300 liter

vastus: 3 kW

kierukka.: 0,8 m²

Kierukan kapasitet: 12 kW  (v/ T 25 K)

Solarex RTV E 

Matalämpöjärjestelmään esim lämpöpumpun tai a

urinkopanelin rinnalle



Esimerkkiasennus aurinko

RTV tuotetaan käyttövesi n. 50% vuosittaisesta käyttöveden tarpeesta tulee auringosta 

3 kW  vastus varmistaa muina aikoina käyttöveden tuoton



Asennus esim. Lämpöpumpun rinnalle

RTV E käyttövesi + lämmitysjärjestelmään



Asennus esim.

RTV E liitetty lämpöpumppuun , ja akkuvaraajan  kautta 

lämmitysjärjestelmään 



RTV VE

koko: 200 og 300 liter

vastus: 3 kW

Alempi kierukka: 0,8 m²

Ylempi kierukka: 0,5 m² 

Tuotto alempi kierr.: 12 kW  (v/ T 25 K)

Tuotto ylempi kierr: 9 kW    (v/ T 30 K)

Solarex RTV VE 

Kaksi kierukkaa



Asennus esim

RTV VE Aurinkopanelit + puu, bio öljy tai esim kaasukattila



Asennus esim 

RTV VE aurinko paneli ja ylä kierukkaa käytetään esim lattialämpöön



Optima EP2
Hybriidi varaaja

EP2 300 400

Ylä säiliön koko 170 170 liter

Ala säiliön koko: 140 210 liter

Vastus yläsäiliö: 3 kW 3 kW

Vastus alasäiliö: 9 kW 9 kW

.

pintaala   teho

Kierukka  ylempi 0,8 m² 12 kW 
( T 20 K og 0,3 l/s)

Kierukka alempi: 0,8 m² 5 kW 

( T 20 K og 0,1 l/s)

Lämmön alasäiliöst yläsäiliöön: 3 kW ( T 20 K)

EP2 300 EP2 400



Asennus esim.  EP2 300 liitetty lämpöpumppuun , ja lämmitysjärjestelmään käyttövesi 

yläsäiliöstä alakierukka toimii esilämmittäjänä 



Asennus esim. EP 300 liitetty lämpöpumppuun jossa 

(overhetingsvarmeveksler)



Systemforslag

EP2 300 Tilkoblet fjernvarme



Asennus esimerkki 

EP2 400 aurinko + lämpöpumppu


